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84813091

fr

1 Stück

1

Stück

3247545003036

Produkt

KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 125 PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20

STAMMDATEN

Artikel-Typ

GTIN

Einheit Bestellung

Preisbezugsmenge

Mindestbestellmenge

Ursprungsland

Zolltarifnummer
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11.5 kg

270 mm

110 mm

300 mm

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite

Höhe

Tiefe

Gewicht

BESCHREIBUNG
Einklemm-Rückschlagklappe mit doppeltem
Flügel, Gehäuse in Ringform, Feder aus
Edelstahl (1.4401).
Prüfung und Kennzeichnung gemäss
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR)
für Fluidguppen 1 und 2.
Gehäuse: 1.0619
Flügel: 1.4408
Abdichtung: Metall / Nitril
Temperaturbereich: -20 bis 100 oC
Anschluss: PN 25
Nenndruck: PN 25
Nennweite: DN 125
Einbaulänge: 70 mm
Gewicht: 11 kg
Fabrikat: KSB
Baureihe: Serie 2000
Typ: 1 6 K 1B
Artikelnummer: 42386159
EAN/GTIN: 3247545003036
Materialpreisgruppe: E6
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MERKMALE
ETIM 8.0: Rückschlagventil Zwischenbau (EC010596)

Werkstoff des Gehäuses Stahl

Werkstoffgüte ASTM A216 WCB

Oberflächenschutz beschichtet

Nenndurchmesser DN 125

Nennbaugröße sonstige

Druckstufe Artikel PN 25

Druckstufe Flansch PN 25

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C -

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100 °C

Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -20 °C

Ventilform sonstige

Dichtung sonstige

Mit Schließfeder Ja

Zeta-Wert 1.95

Länge 86 mm
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ETIM 9.0: Rückschlagventil Zwischenbau (EC010596)

Werkstoff des Gehäuses Stahl

Werkstoffgüte ASTM A216 WCB

Oberflächenschutz beschichtet

Nenndurchmesser DN 125

Nennbaugröße sonstige

Druckstufe Artikel PN 25

Druckstufe Flansch PN 25

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C -

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -

Ventilform sonstige

Dichtung sonstige

Mit Schließfeder Ja

Zeta-Wert 1.95

Länge 86 mm

Andere Merkmale

MinMedTemp -20

MaxMedTemp 100

Anschluß PN 25

Nenndruck PN 25

Wst_ArmGeh 1,0619

Wst_Flügel 1,4408

Typ 1 6 K 1B

MaxBetrDr 20

Hersteller KSB

NennweiteDN DN 125

Einbaulänge 70

Wst_Abdichtung Metall / Nitril

Baureihe Serie 2000
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BILDER


